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Comercial Andexport Ltda

Máquinas, Equipos, Accesorios e Insumos para la Industria del Plástico



Cartuchos

Comercial Andexport Ltda . es representante en Chile de Rotfil s.r.l. empresa Italiana, dedicada a la fabricación de calefactores de los más diversos
tipos, según sea su necesidad.

Lubricantes para cartuchos

Funda metálica que provee:
• Excelente conducción térmica
• Alta resistencia a la oxidación en altas
   temperaturas.
• Excelente resistencia a la corrosión química.
• Mantenimiento perfecto de la estructura externa
  e interna del cartucho, incluso después de
   numerosos ciclos de calefacción y enfriamiento.

Cable de níquel-cromo, es lo mejor para:
• Resistir altas temperaturas de trabajo.
• Auto protección de oxidación.
• Estabilidad de las características físicas.
• Ausencia total de magnetismo.
• Bajo coeficiente de variación ohm sobre la 

variación de la temperatura.

Cables de poder en nickel
puro, trenzado, aislado con
teflón y fibra de vidrio.

Base de oxido de magnesio de primera
calidad, con estructura granular que asegura:
• Alta densidad de compactación.
• Alto aislamiento dieléctrico.
• Excelente transmisión del calor, generada por
  el alambre a la funda metálica .

Soporte de alambre a base
de óxido de magnesio.

Terminal de cabeza
patentada Fast-Ex.

Terminales de entrada en
alambre de nickel puro.

Lubri-Hot

Este producto fue especialmente desarrollado para ayudar en muchas situaciones que son
críticas en la instalación y el funcionamiento de los cartuchos de la calefacción:
• Facilita la inserción y la extracción del cartucho, con un efecto contra agarre muy duradero.
• Favorece intercambio de calor gracias a su alta conductividad térmica y el aumento del contacto

entre el cartucho y las paredes del asiento.
• Protege las superficies del metal contra la oxidación en altas temperaturas.
• Sus características son inafectadas hasta 1200°C.

Extractor

Este líquido fue desarrollado para facilitar la extracción de los calefactores, después de un largo
periodo de trabajo a altas temperaturas.
Nuestro extractor en la mayoría de los casos evita tener que quitar el cartucho perforando el
asiento con el cartucho adentro.
Penetra muy fácilmente entre el cartucho y el asiento, disolviendo los óxidos y transformándolos
en una película que lubrica y facilita el retiro del calefactor, utilizando la mínima fuerza en la
extracción.
Este producto se puede utilizar tambien, para aflojar moho y mecanismos corroídos, disolver
grasa, alquitrán, pegamento y marcas.  Puede también ser utilizado para limpiar y lubricar piezas
móviles que trabajen en un ambiente corrosivo, húmedo o de altas temperaturas. No reacciona
con los metales (lo hace solo con los óxidos).

Cartuchos de alta-potencia ULTRAMAX

Pertenecen a una nueva generación de elementos de calefacción eléctricos; permiten utilizar altas cargas de potencia en espacios pequeños ,
asegurando de esta manera su confiabilidad en condiciones extremas de trabajo. La tecnología desarrollada en su construcción, los convierten en los
más avanzados elementos para calefacción.

El alambre de níquel cromo 80/20 esta totalmente enrrollado sobre un soporte a base de óxido de magnesio, quedando muy próximo a la funda exterior
de metal, una pared aislante muy delgada y comprimida, permite un excelente intercambio de calor que mantiene la temperatura del alambre de resistencia,
más baja que en otros calefactores donde el  alambre  se encuentra más profundo.

Con una tecnología avanzada y un estricto control de calidad en su fabricación, el calefactor de cartucho Ultramax debe su confiabilidad total al uso de
material de primera calidad y de las mejores fuentes del mercado.



Cartuchos serie Ultramax
medidos en unidades métricas

mm
L

mm W/230 V W/cm
2

130
Peso 32 grs

6
7
8

11
14
17

6
7
9

10
14

160
Peso 42 grs

200
250
300
400
500
600

175
200
250
300
400

40
Peso 12 grs

125
150
200

18
21
28

50
Peso 14 grs

125
150
200
250

13
16
22
27

60
Peso 17 grs

125
150
200
250
300
400

11
13
17
21
25
34

80
Peso 21 grs

150
175
200
250
300
400

9
11
12
15
18
24

100
Peso 25 grs

175
200
250
300
400

8
9

12
14
19

8

-0,04
-0,06

40
Peso 15 grs

100
125
150
200
250
300

12
15
18
24
30
37

25
Peso 11 grs

75
100
150
200

16
21
32
4310

-0,04
-0,07

125
150
200
250
300
350
400

7
9

12
15
17
20
23

mm
L

mm W/230 V W/cm
2

6,5

-0,03
-0,05

25
Peso 6 grs

75
100
150
175

25
33
50
58

40
Peso 8 grs

100
125
150
175
200
250

18
22
27
31
36
44

60
Peso 11 grs

125
150
175
200
250
300

13
16
19
21
26
32

80
Peso 14 grs

125
175
200
250
300

9
13
15
19
22

100
Peso 17 grs

130
Peso 21 grs

125
150
200
250
300
350
400

5
7

10
12
14
17

7
8
9

11
13
15
17

160
Peso 25 grs

150
200
300
350
400
500

50
Peso 10 grs

125
150
175
200
250

17
20
24
27
34

5 mm zona fría 10 mm zona fría

Pernos rígidos
20 mmL

mm
L

mm W/230 V W/cm
2

50
Peso 19 grs

125
150
200
250
300
400

11
13
18
22
26
36

60
Peso 17 grs

125
150
200
250
300
400

9
11
14
18
21
28

80
Peso 27 grs

150
200
250
300
400
500

7
10
12
15
20
25

100
Peso 34 grs

200
250
300
350
400
500
600

8
9

11
13
15
19
23

130
Peso 43 grs

7
9

11
13
18

7
8

11
14
17
22

160
Peso 54 grs

300
400
500
600
800

250
300
400
500
600
800

200
Peso 67 grs

400
500
600
800

1000

7
9

10
14
18

12.5

-0,05
-0,08

10

-0,04
-0,07

40
Peso 22 grs

125
160
200
250
300
350
400
500

13
16
20
25
30
35
40
50

50
Peso 26 grs

160
200
250
300
350
400
500
600

12
15
18
22
25
29
36
44

60
Peso 30 grs

125
160
200
250
300
350
400
500
600

7
9

12
15
17
20
23
29
35

80
Peso 40 grs

125
160
200
250
300
350
400
500
600
750

5
6
8

10
12
14
16
20
24
30



Cartuchos serie Ultramax
medidos en unidades métricas

mm
L

mm W/230 V W/cm
2

200
300
500
600
800

8
12
20
24
32

60
Peso 72 grs

300
400
500
600
800

1000
1250

8
11
14
16
22
27
34

80
Peso 95 grs

400
600
800

1000
1300
1600

8
12
16
20
27
32

100
Peso 118 grs

400
500
600
800

1000
1500
2000

6
7
9

12
15
22
30

130
Peso 153 grs

6
9

12
18
23

160
Peso 184 grs

500
800

1000
1500
2000

20

-0,06
-0,10

7
9

12
15
18
23

200
Peso 230 grs

800
1000
1300
1600
2000
2500

500
Peso 569 grs

2000
3000
4000
5000

7
10
14
17

6
7

11
14
18

250
Peso 286 grs

800
1000
1500
2000
2500

6
9

12
15

300
Peso 341 grs

1000
1500
2000
2500

7
10
12
15
17

350
Peso 412 grs

1500
2000
2500
3000
3500

6
9

11
13
15
17

400
Peso 464 grs

1500
2000
2500
3000
3500
4000

8
9

11
13
15

450
Peso 522 grs

2000
2500
3000
3500
4000

mm
L

mm W/230 V W/cm
2

16

-0,05
-0,08 100

Peso 77 grs
300
400
500
600
800

1000
1200

7
10
12
15
20
25
30

130
Peso 100 grs

6
7
8

11
14
19
23

7
9

11
14
18
22

160
Peso 124 grs

400
500
600
800

1000
1300
1600

400
500
600
800

1000
1200

6
9

11
14
17
22

200
Peso 156 grs

500
800

1000
1250
1500
2000

4
7
9

11
14
17

250
Peso 192 grs

500
800

1000
1300
1600
2000

4
6
7
9

11
13
14
18

300
Peso 235 grs

500
800

1000
1300
1500
1800
2000
2500

400
Peso 306 grs

1000
1300
1600
2000
2500

5
7
8

10
13

350
Peso 269 grs

750
1000
1300
1600
2000
2500

5
6
8

10
12
15

80
Peso 64 grs

250
300
400
500
600
800

1000

8
10
13
16
20
26
33

mm
L

mm W/230 V W/cm
2

100
Peso 50 grs

160
200
250
300
400
500
600
800

1000

5
6
8
9

12
15
18
25
31

130
Peso 63 grs

7
8

10
13
17
20

6
7
9

11
14
18
22

160
Peso 80 grs

400
500
600
800

1000
1200

250
300
400
500
600
800

1000

200
Peso 99 grs

300
500
600
800

1000
1200
1500

4
7
8

11
14
17
21

250
Peso 126 grs

500
800

1000
1250
1500
2000

5
9

11
14
17
22

300
Peso 149 grs

500
800

1000
1250
1500
2000

5
7
9

11
14
18

12.5

-0,05
-0,08

16

-0,05
-0,08

40
Peso 31 grs

160
200
250
300
400
500

13
16
20
24
32
40

50
Peso 42 grs

160
200
250
300
400
500
600

9
11
14
17
23
28
30

60
Peso 50 grs

8
10
12
15
20
24
30

160
200
250
300
400
500
600



Cartuchos serie Ultramax
medidos en pulgadas

L
mm W/230 V W/cm

2

1/4”

6,35 mm
-0,03
-0,05

1”
mm 25.4

Peso 6 grs

75
100
150
175

25
33
50
58

75
100
125
150
175
200
250

14
19
24
29
34
38
48

13
16
20
23
26
34
38

100
125
150
175
200
250
300

10
13
15
18
20
25
30

100
150
175
200
250
300
400

8
12
14
16
20
24
32

7
9

10
11
14
17
19

10
13
16
20

125
150
175
200
250
300
350

150
200
250
300

100
125
150
175
200
250
300

7
9

11
13
15
18

150
200
250
300
350
400

5
7

11
13
15
18

150
200
300
350
400
500

1 1/2”
mm 38.1

Peso 8 grs

2”
mm 50.8

Peso 10 grs

2 1/2”
mm 63.5

Peso 11 grs

3”
mm 76.2

Peso 13 grs

3 1/2”
mm 88.9

Peso 15 grs

4”
mm 101.6

Peso 17 grs

5”
mm 127

Peso 21 grs

6”
mm 152.4

Peso 25 grs

3/8”

9,52 mm
-0,04
-0,07

100
125
150
200
250
300

14
17
21
28
35
42

100
125
150
175
200
250
300
400
500

9
11
14
16
18
22
27
36
45

100
125
150
200
250
300
350
400

7
8

10
14
17
20
24
27

75
100
150
200

17
22
33
44

1”
mm 25.4

Peso 11 grs

1 1/2”
mm 38.1

Peso 15 grs

2”
mm 50.8

Peso 19 grs

2 1/2”
mm 63.5

Peso 21 grs

L
mm W/230 V W/cm

2

3/8”

9,52 mm
-0,04
-0,07

150
200
250
300
400
500
600

8
11
14
16
22
27
33

11
14
16
18
22

250
300
350
400
500

6
8

10
12
15
19
23
29

150
200
250
300
400
500
600
750

6
8
9

12
15
24
30

200
250
300
400
500
800

1000

6
7

10
12
15
20
25

250
300
400
500
600
800

1000

7
8

10
12
16
21

350
400
500
600
800

1000

7
9

11
14
18

400
500
600
800

1000

3”
mm 76.2

Peso 22 grs

3 1/2”
mm 88.9

Peso 26 grs

4”
mm 101.6

Peso 34 grs

5”
mm 127

Peso 43 grs

6”
mm 152.4

Peso 53 grs

7”
mm 177.8

Peso 55 grs

8”
mm 203.2

Peso 67 grs

150
200
250
300
400

10
13
16
20
26

150
250
300
400
500

8
13
16
21
27

200
250
300
400
500
600
750

8
10
13
17
21
25
31

250
300
350
500
750

9
10
12
17
26

125
150
200
250
300

14
16
22
27
33

1 1/2”
mm 38.1

Peso 22 grs

2”
mm 50.8

Peso 26 grs

2 1/2”
mm 63.5

Peso 30 grs

3”
mm 76.2

Peso 40 grs

3 1/2”
mm 88.9

Peso 45 grs

1/2”

12,7 mm
-0,05
-0,08

7
9

10
12
15
18
24
30

250
300
350
400
500
600
800

1000

4”
mm 101.6

Peso 50 grs

L
mm W/230 V W/cm

2

1/2”

12,7 mm
-0,05
-0,08

7
8
9

11
14
17
20
23

300
350
400
500
600
750
900

1000

6
7
9

11
14
16
19

300
400
500
600
750
850

1000

8
9

12
15

500
600
800

1000

7
11
13
20
27

500
800

1000
1500
2000

6
7
9

12
14
18

500
600
750

1000
1200
1500

5”
mm 127

Peso 63 grs

6”
mm 152.4

Peso 78 grs

7”
mm 177.8

Peso 88 grs

8”
mm 203.2

Peso 99 grs

9”
mm 228.6

Peso 117 grs

5
8

11
13
16
21

500
750

1000
1200
1500
2000

10”
mm 254

Peso 130 grs

12”
mm 304.8

Peso 149 grs

600
800

1000
1500
2000

5
7
9

13
17

5/8”

15,87 mm
-0,05
-0,08

11
17
28

175
250
300
400
500
750

8
11
14
18
23
34

250
300
400
500
600
750

1000

9
11
14
18
21
26
35

7
9

11
15
19
24

7
10
12
14
18
24
29

400
500
600
800

1000
1300

300
400
500
600
750

1000
1200

200
300
500

6
9

12
15
23

400
600
800

1000
1500

6
9

13
19

500
750

1000
1500

2”
mm 50.8

Peso 42 grs

2 1/2”
mm 63.5

Peso 50 grs

3”
mm 76.2

Peso 63 grs

4”
mm 101.6

Peso 77 grs

5”
mm 127

Peso 100 grs

6”
mm 152.4

Peso 118 grs

7”
mm 177.8

Peso 136 grs



Cartuchos serie Ultramax
medidos en pulgadas

L
mm W/230 V W/cm

2

5/8”

15,87 mm
-0,05
-0,08

5
8

11
13
16
22

500
750

1000
1200
1500
2000

8”
mm 203.2

Peso 156 grs

5
7

10
13
15

500
750

1000
1300
1600

9”
mm 228.6

Peso 174 grs

6
9

11
14
17

750
1000
1300
1600
2000

10”
mm 254

Peso 192 grs

5
7

11
13
14
18

750
1000
1500
1800
2000
2500

12”
mm 304.8

Peso 235 grs

1000
1600
2000
2500

5
8

10
13

1000
1600
2000
2500

6
10
12
15

14”
mm 355.6

Peso 269 grs

16”
mm 406.4

Peso 306 grs

300
400
500

9
12
15

400
600
800

1000

8
12
16
20

400
500

1000
1500

6
8

16
24

5
8

13
19

400
600

1000
1500

5
6
9

18

500
600

1000
2000

6
7

14

800
1000
2000

5
6
9

12
15

800
1000
1500
2000
2500

8
10
13
15
18

1500
2000
2500
3000
3500

3”
mm 76.2

Peso 95 grs

4”
mm 101.6

Peso 118 grs

5”
mm 127

Peso 153 grs

6”
mm 152.4

Peso 182 grs

8”
mm 203.2

Peso 230 grs

3/4”

19,05 mm
-0,06
-0,10

10”
mm 254

Peso 286 grs

12”
mm 304.8

Peso 341 grs

14”
mm 355.6

Peso 412 grs

S 1

S 31

S 20

zona
fria

15
w/cm2 20

w/cm2
5

w/cm2

Largo nominal

T

L

D

S 11

S 8

Largo nominal

T

L

D

S 9

Largo nominal

T

L

D

Cable protección
Sistema por requerimiento

S 19

20 20



Calefactores de boquilla Piromax

Son estanco-hermético a todos los agentes que pueden ocasionar un
deterioro, es decir; material plástico, líquido, aceite, grasa, etc.

Construido con funda tubular en bronce de única pieza, cable de alimentación
constituido de 3 conductores en NIQUEL (2 polos + tierra) con aislamiento
para altas temperaturas (400°C) protegido con malla metálica.

Densidad standard 4,5 w/cm2, salida de cable standard 45°.

Disponibles otras medidas standard y especiales a pedido.

Calefactor de Boquilla

Calefactores Infrarrojos en Cerámica

Este tipo de calefactores ofrece una serie de ventajas; las principales son:
• Economía en relación a otros tipos de calefacción, ahorro de la energía en emisión
   infrarroja.
• Buena resistencia a la corrosión y a la atmósfera química.
• Fácil y rápido montaje
• Alta durabilidad.
• Estos calefactores se utilizan principalmente en máquinas termoformadoras,
  sistemas de secado en la industria textil, papel, pintura, madera y otras.
• De forma curva con o sin termocupla.

L
mmmm Watt

25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
35
35
35
35
35
35
38
40
40
40
40
40
40

30
30
40
25
30
30
35
35
35
40
50
25
25
25
30
35
38
40
50
25
20
25
30
35
35
40

100
90

150
105
125
160
125
135
145
170
235
110
150
120
145
170
220
195
280
140
110
140
165
195
240
225

Calefactores Infrarrojos

Dimensiones
230 v

Potencia w
T° media de la
superficie °C

122 x 60
mm

125
200
325
500

420
510
630
750

T° máx. de la
superficie °C

550
600
700
800

245 x 60
mm

122 x 122
mm

tipo plato

L

45°

L
mmmm Watt

40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55

45
50
60
60
25
25
25
30
35
40
45
45
45
55
20
25
30
35
40
45
50
50
50
70
25

250
275
350
375
140
150
155
190
220
250
250
275
315
345
140
175
210
245
280
300
325
350
390
530
190

L
mmmm Watt

55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
80
80
95

105
110

25
30
35
40
50
50
20
25
30
40
60
25
40
80
50
45
40

215
230
225
310
375
430
190
245
250
335
505
240
415
500
670
400
400

400
650

1000

510
630
750

150
250
400
650

1000

310
420
510
630
750

450
550
660
700
800

600
700
800

Axial 45°

3

Tabla de Medidas en Stock

Durante su fase de fabricación, son sometidos a una alta presión, que le
otorgan una alta aislación, óptimo intercambio térmico, ausencia de aire
interno, superficie de contacto con la boquilla perfectamente lisa para una
óptima y uniforme transmisión del calor.



Empresa:___________________________________________________________

Dirección:____________________________________________________________

Teléfono:___________________Fax:_____________________________________

E-mail: ___________________________________________________________

Contacto:___________________________________________________________

Cargo:______________________________________________________________

Orientación del Cable de Alimentación

L

D

30-

in
t

10002045

5

A
B

C

L

8.
6

8

5 2 10

i

1

Calefactores Microtubulares Rollmax

Rollmax es un calefactor revolucionario, capaz de operar en las condiciones mas adversas. Esta fabricado con una funda metálica en CrNi, en la cual el
alambre resistivo, uniformemente distribuido, esta aislado en una masa de MgO compactado, tiene las dos fases de alimentación eléctrica de un solo
lado, igual a los calefactores cartuchos. Se obtiene de esta manera un elemento de pequeña masa y elevadísimo intercambio calórico con el cual se
pueden realizar las mas complejas y diversas formas de calefactores. Se pueden fabricar en sección de 3.3 x 3.3 mm o 2.2 x 4.2 mm

Rollmax asegura una gran confianza, larga duración y óptimo aislamiento, inclusive con altas densidades de potencia, con temperaturas de trabajo de
hasta 700°C. Con o sin termocupla incorporada (J standard).

Ficha técnica para solicitar calefactores

45°

30-

90°

30-

L

D

30-

in
t

Radial1 Tangencial2 Axial 45°3

Axial4

Con TC-J Sin TC

Sección 3.3 x 3.3

Sección 2.2 x 4.2

Espira contínua Sí            No

Ancho total espiralado L:_________________________

Ancho A:______________________________________
Ancho C:______________________________________
Ancho B:______________________________________

Número de espiras en la sección C:_______________

Orientación del Cable de Alimentación

Potencia :_____________________________________

1     2      3     4

Diámetro de la Boquilla:__________________________

Diámetro Interno del Calefactor       :________________i

Espiralado

Watt
230V   10%+-

3.3 x 3.3
cuadrada

mínimo
10 mm

175
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000
1100
1250
1400

Sección

Otras secciones 1.1 x 1.9  -  1.3 x 2.3  -  1.8 x 3.2 (ect)

Zona fría

Watt
230V   10%+-

2.2 x 4.2
rectangular

mínimo
9 mm

175
210
250
280
315
350
385
450
525
600
660
800

Sección



• Mayor duración de funcionamiento, debido a su aislamiento cerámico y a su sección
de alambre.

• Rápida y uniforme trasmisión de calor, la que se logra por conducción y por radiación.

• Ahorro de energía, donde todas las características antes mencionadas unidas a
  un aislamiento compuesto de fibra cerámica, permite que este ahorro sea
  proporcional al diámetro, lo que puede significar desde un 30% a un 48%.

• Mayor potencia especifica por centímetro cuadrado, donde es posible obtener una 
carga variable entre los 6w - 8w/ cm2.

Calefactores Cerámicos
Dega s.p.a.  es una empresa Italiana fabricante de calefactores de tipo cerámico y mica,
en diferentes formas y características, según sea su necesidad y la de su máquina.
Comercial Andexport Ltda.  es representante oficial de Dega s.p.a.  en Chile.

Calefactores Cerámicos

El continuo desarrollo tecnológico siempre en la búsqueda de una “calidad total”, unido a
la exigencia de confiabilidad, han llevado ha desarrollar estos tipos de calefactores.
Las ventajas obtenidas con ellos son variadas, entre las cuales se pueden mencionar las
siguientes:

Calefactores de Mica

Las ventajas de este tipo de calefactores están basadas principalmente en:

• Economía en la inversión.

• Facilidad de instalación.

• Versatilidad en formatos y dimensiones.

Enchufes

Calefactores de Mica

El empleo de mica como soporte aislante permite realizar
calefactores de diversas formas y perforaciones, ofreciendo una
flexibilidad para utilizarlos en todo tipo de calefacción seca.

Estos calefactores están construidos en chapa de acero inoxidable,
o también en acero galvanizado de alta conductibilidad térmica y
con una potencia especifica de 4w/centímetro cuadrado como
máximo.

Los enchufes bipolares Petrelli  son de representación exclusiva en
Chile de Comercial Andexport Ltda.
Fabricados con cuerpo de aluminio y de goma siliconada.

Cod. 727

Cod. 728

Cod. 729

Enchufe hembra con cuerpo de aluminio
Conector de silicona
25 amperes

Enchufe hembra con cuerpo de aluminio
Conector de silicona
25 amperes

Enchufe hembra con cuerpo de silicona
Conector de silicona
25 amperes

Enchufe hembra con cuerpo de aluminio
Conector de silicona
25 amperes

Modelos Caracteristicas

Enchufe Recto
Cod. 727

Enchufe Curvo Lateral
Cod. 729

Enchufe Curvo Frontal
Cod. 728

Enchufe Silicona
Cod. 730Cod. 730



Controles de Temperatura Serie
ANDEXPORT PID

Controles de Temperatura PID

Control de Temperatura 500

Características Principales

• Entradas para las termocuplas configurables.
• Salida principal a relé.
• Auto tuning, Self tuning, Soft-start.

Perfil

• El control de Temperatura tiene un formato de 48 x 48
• Configuración de distintos tipos de termocupla:

• Termocupla tipo J,K,N,S,R,T.
• Entradas lineales: 0 - 60 mV, 0 - 50 mA configurable desde el panel frontal 2-10 V,
  0-10V. 0-20mA, 4-20mA.

Control de Temperatura 1000

Características Principales

• Salida principal a relé, mA o salida principal lógica.
• Entre 1 y 3 alarmas configurables.

Perfil

• Formato 48 x 96.
• La entrada principal del control de la variable es universal y da la posibilidad de conectar
  distintos tipos de señal:

•  Termocupla tipo J,K,N,S,R,T.
•  Termómetros de resistencia Pt 100 (3 cables).
• Entradas lineales: 0 - 50 mV, 10-50 mV con definición de tablero.

• Posee doble control de salida, ambos relé (5A, 250Vac con cosj=1).
• El acceso a la configuración de los parámetros es protegido por un jumper y diferentes
   valores de códigos de protección.

Modelos    Características generales

48 x 48 mm.
2 Salidas relé o salida SSR
más 1 salida de alarma

G1

72 x 72 mm.
3 Salidas relé o salida SSR
más 2 salida de alarma

G7

G8
48 x 96 mm.
3 Salidas relé o salida SSR
más 2 salida de alarma

G9
96 x 96 mm.
3 Salidas relé o salida SSR
más 2 salida de alarma

G9

G8

G7

G1

Los controles de temperatura serie Andexport fuerón creados para responder a situaciones  donde se requiere mucha
estabilidad térmica.

Poseen una salida principal a RELÉ o SSR, temperatura hasta 1.300 ºC, sintonía automática de los parámetros PID,
doble display digital, termocuplas configurables J - K y PT-100, salida de alarmas y un menú de programación de
fácil interpretación.



Controles de Temperatura on/off

Los Controles de Temperatura Swiftech  son económicos, fáciles de usar y de gran vida útil. Poseen entradas tipo termocupla J, K y  PT100,
con salida relé que puede ser ajustada con el modo de control On/Off.

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

96x96 mm Análoga / Análoga

Modelo

C-T7 KSG-632
C-T8 JSG-632
C-T9 PT100SG-632

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

96x96 mm Análoga / Digital

Modelo

C-T10 KSG-642
C-T11 JSG-642
C-T12 PT100SG-642

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

96x96 mm Pulsador / Digital

Modelo

C-T16 KSG-671
C-T17 JSG-671
C-T18 PT100SG-671

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

96x48 mm Pulsador / Digital

Modelo

C-T40 KSG-871
C-T41 JSG-871
C-T42 PT100SG-871

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

96x48 mm Pulsador / Análoga

Modelo

C-T37 KSG-861
C-T38 JSG-861
C-T39 PT100SG-861

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

72x72 mm Análoga / Digital

Modelo

C-T28 KSG-742
C-T29 JSG-742
C-T30 PT100SG-742

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

72x72 mm Pulsador / Digital

Modelo

C-T34 KSG-771
C-T35 JSG-771
C-T36 PT100SG-771

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

48x48 mm Análoga / no tiene

Modelo

C-T44 JSG-414
C-T45 PT100SG-414
C-T58 KSG-414

Código DimensiónEntrada

0-400 °C

Rango de T° Predeterminación/Visualización

48x48 mm Pulsador / Digital

Modelo

C-T46 KSG-471
C-T47 JSG-471
C-T49 PT100SG-471

Datos Técnicos

Energía en entrada : 120/240 Vac, 50/60 Hz.
Control :Tipo On - Off.
Salida : Relé (250V 5A).
Tiempo de ciclo : Relé (10 seg. aprox.).
Exactitud : 1% escala completa.

Temperatura Ambiente : -10/50°C.
Aislación : 20M ohm, 500Vdc.
Intensidad baja/alta de Alarma : 10% escala completa (ajustable).
Entrada : K, J,  PT 100.
Consumo de energía : Relé (5w).

Modelo SG-632

Modelo SG-642

Modelo SG-671

Modelo SG-871

Modelo SG-861

Modelo SG-742

Modelo SG-771

Modelo SG-414

Modelo SG-471



Microprocesadores de Temperatura PID

Código Dimensión Tipo de Salida N° Alarmas

C-T51 96x48 mm Relé / Alarma contacto relé 1

C-T57

C-T80

C-T54

C-T60 48x48 mm

48x48 mm

96x48 mm

96x48 mm Relé / Alarma contacto relé

Relé / Alarma contacto relé

SSR / Alarma contacto relé

SSR / Alarma contacto relé

1

1

1

1

Características

• Suave partida.
• Fácil de operar.
• Totalmente configurable para entrada T/C, RTD o lineal.
• Cambio de manual a automático, sin influencia.
• 1 alarma standard / 2 alarmas opcional.

Datos técnicos

Fuente de energía : AC 85V a 256V 50/60 Hz

Relé Estado Sólido

Sensores de proximidad

Temporizadores

0-400°

0-1200°

0-1200°

0-1200°

0-400°

Rango T°Modelo

SG-800

SG-800

SG-800

SG-400

SG-400

AC220V

Relay

TRD-NT START DELTA

60H x 47W x 80D

8 PFA

H3N-N

50H x 40W x 57.5D

P3G-08 / PF083A

TIMER 2 TIMER 3

Código Entrada Salida

A2441

D2410
D2425

D2441

R2441

Amperaje

41

10
25

41

41

AC80-240Vac

DC3-32-Vdc

DC3-32-Vdc

DC3-32-Vdc

VR100K •

80-240 Vac

80-240 Vac

80-240 Vac

80-240 Vac

0-240 Vac

 Fuente de alimentación

 Salida

Modelos

Dimensiones

Gama de
sincronización

Montaje y Zócalo

0   30 seg. 0   30 min.

Códigos

18 x 18

18 x 18

18 x 18

25 x 25
25 x 25

30 x 30

18 x 18

Tamaño L

L

L
10 - 30 Vdc

Fuente de PoderSalidaCódigo

Proxi 3 NPN NO

Proxi 11 NPN NC

Proxi 9A PNP NO

Proxi 1 NPN NO
Proxi 2 NPN NC

Proxi 10
NPN NO
NPN NC
PNP NO
PNP NC

Proxi 9 PNP NC



Termocuplas

Termocuplas

Código
TCN 2752
TCN 2751
TCN 503

Termocuplas con aislación mineral (Mg0)
Código
TC001

Tipos:  J, K,T.
Tipo de sensor:  A masa - Aislado - Expuesto.
Material del cuerpo:  AISI 321 para J y T, INCONEL 600 para K.
Diámetro del cuerpo (mm):  0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 - 8
Longitud L:  Según requerimiento
N° de ensambles:  Uno o dos
Sensor muy flexible

Termocupla tipo balloneta y presión de contacto ajustable.

Tipos:  J, K,T.
Tipo de sensor:  A masa - Aislado - Expuesto
Material del cuerpo:  AISI 321 para J y T, INCONEL 600 para K.
Diámetro del cuerpo (mm):  1 - 1,5 - 2 - 3

Código
TC004

Código
TCN 2756

Termocuplas

Termocuplas de aislación convencional  para aplicac iones generales

Tipos:  J y K.
Temperatura Máxima C°:   -10  +400
Puntas de medición:  Tipo resorte para placas metálicas.
Fijación mediante Racord roscado, regulable, 1 acople balloneta

Código
TC-402

Código
TCN 2759

50 L

6

R > 3d
=

Cable VETROTEX con y sin armadura

L = 2000

D

LE

CH 19B

300

14 26

M

1/4” GAS x 12

Cable std
L

180 max

12
0°

Materiales de la punta:  AISI 304
Material de Racord:  AISI 304
Diámetro del cuerpo:  6 - 8 mm
Longitud L Sandard : 15 mm

L = 2000
Cable VETROTEX armadura de silicona

14

CH 108 MA

612

6 4

L = 2000LE 70

28 Cable VETROTEX armadura de silicona

B 11

2

4

Cuando las condiciones de trabajo no tienen ninguna vibración, tensión mecánica o caidas de presión, este tipo de instrumentos es el adecuado.
Las termocuplas convencionales están construidas usando aislación cerámica, cuerpo metálico y aislación entre los sensores y el cuerpo. Se utilizan
bajo la guía de regulación ANSI o DIN.

Termocuplas con aislación convencional

Código
TCN 2752
TCN 2751
TCN 503

Elemento sensible
Fe Cost
Fe Cost
Fe Cost

Tipo de sensor
a masa
aislado
a masa

T° máx. C°
-10 +400
-10 +400
-10 +400

D
5
6
6

LE
15
15
35

B

1/4”g - 3/8”g
10MA 10MB 12MA 12MB 12MC

Código
TCN 2759

Elemento sensible
Fe Cost

Tipo de sensor
aislado

T° máx. C°
-10 +700

LE B
1/8”g - 1/4”g - 3/8”g - 1/2”g0 : 230-

40 LCable 150

Modelo
SG-106

Cable 2 mt. flexible

metrica 6 - metrica 8 - 1/4 gas

Cable std

30

12
0°

1/4”

180

F

12 -  20:

Tipo

SG-106

MedidaModeloCódigo
Termo 1 Metrica 8 k
Termo 2 Metrica 6 k
Termo 3 Metrica 8 J
Termo 4 Metrica 6 J
Termo 5 Metrica 8 PT100
Termo 6 Metrica 6 PT100

Term 07 1/4 Gas K
Term 05 1/4 Gas J



Cintas revestidas con PTFE

Aerosol

Cintas de Armalon

Estas cintas Indaco  de Armalon pueden ser provistas sin adhesivo o con adhesivo, acrílico o de silicona.
Una protección de plástico corrugado envuelve la superficie auto-adhesiva y facilita la manipulación.

• Las cintas y rollos estan disponibles en todos los espesores standard y pueden ser provistos desde 10 mm hasta 1000 mm de ancho.
• La temperatura máxima de operación es de 260°C.

Los materiales flexibles de Indaco  son de una composicion de tejido de fibra de vidrio y de otras fibras, revestidas con PTFE. El resultado de la combinación
de estos componentes produce un material compuesto de las siguientes características: alta resistencia química, excelentes propiedades físicas, mecánicas
y estabilidad dimensional permitiendo su uso en áreas como: embalaje, alimenticia, textil, electrónica, ect.

Lubricante Protector para moldes

Es un producto útil para después de moldear y antes de almacenar el
molde, es una buena alternativa aplicar el producto sobre las caras del
molde. Este producto produce una película que protege el molde contra
el moho y la corrosión por largo tiempo. También lubrica y protege sellos
de goma, dándole mas vida útil.

Desmoldante Multiuso con silicona

Inodoro e incoloro, reduce la fricción y la adhesividad. Óptimo en el
sector de la inyección de termo-plásticos, de goma y en otros varios
sectores. El producto  se debe aplicar sobre una superficie limpia desde
unos 25-30 cms aprox.

Desmoldante Multiuso sin silicona

Antiadhesivo sin silicona, excelente para soldaduras continuas y
estampado de goma y plástico.

Grasa al cobre para altas temperaturas

Lubricante resistente hasta 1000°C. Tiene aplicación en la industria del
plástico, acero, fundiciones e industria metal-mecánica. Muy útil en la
etapa de montaje, en cabezales de extrusión, moldes, placas de calderas,
quemadores, y todo elemento roscado que se exponga a altas
temperaturas.

Espesor
material base 0.08 mm 0,13 mm 0.15 mm 0.25 mm

Anchos
Disponibles 10 a 1000 mm

Cinta revestida con PTFE Serie 2500 - con adhesivo

30 mtsLargo del rollo

Espesor 0.08 mm 0.10 mm 0.13 mm 0.15 mm 0.20 mm 0.25 mm 0.35 mm 0.50 mm

Anchos
Disponibles 960 - 1000 - 1200 mts

Cinta revestida con PTFE Serie 2000 - sin adhesivo

Tipos de uniónMedidas en stock
Banda revestida con PTFE

Otras medidas disponibles a pedido

2190 x 25 x 0.16

2070 x 28 x 0.16

3250 x 28 x 0.22

3250 x 28 x 0.11

1880 x 25x 0.15

3250 x 28 x 0.25

Con enmienda

Sin enmienda

Con enmienda en corte



Transductores
Trasductor Rectilíneo de Posición

• Carrera  desde 10 hasta 2000 mm.
• Linearidad fina hasta 0.05% final de carrera.
• Protección ambiental hasta IP67.

Disponible en versiones con o sin vástago, autoportante, de
contacto con esfera o con rodamiento

Transductores de Posición

Los transductores lineares y angulares de posición permiten detectar la posición de las partes mecánicas en movimiento. El control en tiempo real de la
posición, permite introducir por ejemplo: rampas de aceleración y desaceleración, puede reducir el tiempo de máquina e interceptar durante la carrera
distintos puntos de actuación para otros accesorios.

Diversas son las tecnologías adoptadas por Gefran  para transformar el valor de la posición, de la clásica y consolidada pista conductiva potenciométrica
de origen militar, donde la pista resistiva y colectora son conectadas eléctricamente por medio de carbones de contacto montados sobre el cursor; hasta
aquellas magneto resistivas aplicadas en el campo industrial en los últimos años. Donde se aprovecha la característica magnética y a deformación
microelástica  del elemento primario para localizar la exacta posición del cursor.

Ventajas

• Medición de la posición absoluta:
Al energizar la máquina el transductor entrega inmediatamente la posición real sin 
necesidad de realizar operaciones de reposicionamiento mecánico.

• Vida útil:
Desde 100 millones de movimientos del transductor potenciométrico o hasta aquellas
prácticamente ilimitadas de los transductores magneto resistivos gracias a que no hay
contacto entre el transductor y el dador de posición.

• Elevada resolución de la señal de salida:
Desde prácticamente infinita de los potenciómetros hasta 2 micrones de los transductores
magneto resistivos.

• Fácil instalación y simple conexión:
Desde los más comunes instrumentos y PLC comerciales.

• Posibilidad de controlar simultáneamente hasta dos cursores de posición con el 
  mismo transductor y entregar la velocidad de desplazamiento.

Información

Gefran puede proveer transmisores y transductores con las siguientes salidas:
Analógicas : Partidor de tensión desde 1 hasta 60 Vdc.
Digital : Señal on - off, PWM (Modulación proporcional de la onda), formato de salida en
código binario o código gray

Transductor de posición PS

Transductor de posición MK

Transductor de posición PC

Transductor de posición LT

Transductor de presión de melt

• Gama de presión  de 0...35 a 0...200 bar; de 0...500 bar;
  de 0...30000 psi
• Máxima temperatura de trabajo  400°C
• Clase de presión  de 0.25 hasta 0.5% FS
• Disponible en configuraciones  con vástago rígido, vástago
   flexible, con termocupla y con capilar expuesto.
• Disponible salidas  en mV/V amplificado con tensión y con
 corriente 4...20mA

Disponible versiones llenadas con aceite, certificado FDA.

Transductor Rectilíneo de posición sin contacto

• Tecnología magnetostritiva
• Carrera  desde 100 hasta 4000 mm.
• Linearidad  hasta 0,02% máx. valor tomado.

Disponible versiones sin vástago y con cilindro interno.

Transductor de presión

• Gama de presión  de 0...2 a 0...5000 bar de –1...+1 bar
  de  -1...+10 bar, de 0...150 a 0...75000 psi.
• Clase de presión   0.15 %, 0.3% a 0.6%
• Disponible salidas  en mV/V amplificado con tensión y
  con corriente 4...20mA.

Disponible versión con membrana axial.

Transductor y sensor de humedad relativa

• Sensor de capacidad de humedad.
• Transmisor para bajas hasta altas temperaturas.
• Ideal para aplicaciones industriales en ambientes agresivos.

Modelos

LT Transductor rectilíneo de posición.
PK Transductor rectilíneo de posición sin vástago.
PC Transductor rectilíneo de posición de montaje libre con cuerpo cilindrico.

MK Transductor rectilíneo sin contacto.
PS Transductor rotativo.

Transductor de posición PK



Transductores de presión

Serie TP

Aplicable en la medición de presión en sectores oleodinámicos en
máquinas inyectoras. Esta serie está basada en el sistema de
medición extensiométrico. Además ofrece un gran rango de utilización
de 0 hasta1000 bar con óptimas características de robustez y
precisión.

Los transductores y transmisores de presión Gefran  son dispositivos para medir presión de fluidos, líquidos o gaseosos, en la totalidad
de las aplicaciones exigidas en la industria.

Ventajas del tipo mecánico

Todos los transductores Gefran  son estudiados para ofrecer la
máxima flexibilidad respecto a los distintos tipos de conexión al
proceso, una elevada resistencia a la sobrepresión y gracias a su
particular geometría de fabricación, garantizan un montaje sin
distorsión de lectura.

Ventajas del tipo eléctrico

Los componentes electrónicos gracias a una elevada estabilidad
y un cuidadoso desarrollo garantizan minimizar los errores a causa
de las variaciones de temperatura. Además los transmisores estan
pensados para aplicarlos donde se requiere transmitir señales
sobre largas distancias en sistemas inteligentes de regulación y
de control, con la garantía de ser inmunes a la ruidos de líneas
generadas por otros equipos.

Aplicación de las Sondas de Presión Industrial

Serie TKG

Aplicable donde la precisión necesaria es mayor, hasta valores de
30 bar utiliza como elemento sensible al silicio.

Serie TKF

Habitualmente utilizadas en el área de acondicionamiento y
refrigeración industrial. Esta serie es realizada con tecnología de
gran espesor, ofreciendo un rango de utilización de hasta 500 bar.

Serie TPH

Cubre la gama de presiones hasta 2.000 bar utilizando el conector
de tipo “roscado“. Esta serie está realizada con la siguiente
tecnología: extensiómetro metálico foto inserto, siempre con una
precisión y una robustez adecuada.
Se utiliza para instalaciones de alta presión, máquinas para corte
con agua, autoclaves.

Serie TPF

Se utiliza con fluidos de alta viscosidad, su membrana está en
contacto directamente con el proceso. Es utilizado en el sector
alimenticio, químico y en la elaboración de procesos plásticos hasta
120 °C.

Tipos de salida analógica

Gefran fabrica sus transmisores y transductores con las siguientes
salidas analógicas:
Salida en corriente
1,5 m V/V - 2 m V/V - 3 m V/V
4 - 20 mA
Salida en tensión
0 - 5Vdc, 0 - 10 Vdc, 0,1 - 5,1 Vdc, 0,1 - 10,1 Vdc

Caracteristicas Generales

Gama de presión  de 0...2 a 0...5000 bar, da 0...150 a 0...7500 psi
Clase de presión:  0,15%, 0,3% y 0,6%

Disponibles versiones con lámina axial.



N° 35
135
835

N° 36
136
836

N° 69
869

N° 37
137
837

N° 89
189
889

PRECISION CERTIFIED

Micrometro

• Arco forjado con revestimiento de cromado duro.
• Posee placas de contacto termo aislantes.
• Puntas de medicion de metal duro.
• Posee traba de fijación.
• Tecla conversora de mm/pulgada

Instrumentos de Medición
Digimess , representada exclusivamente por Comercial Andexport Ltda.  ofrece una amplia gama de productos para satisfacer su
necesidad de instrumentos de metrología dimensional y control de calidad con el más alto grado de precisión y óptima calidad.

Medidor de Espesores

Para medición de chapas de acero,
papel, películas de plástico, madera,
etc

Cuchillos de Seguridad

Martor , nace en Alemania en los años 40 y fue la primera empresa en introducir un cortador de seguridad con una hoja retráctil a escala mundial.
En contraposición a los cuchillos “normales” de hoja fija, en los cuchillos de seguridad Martor un resorte de tracción retrocede automáticamente la hoja
alojándola en el mango cuando la hoja deja de tener contacto con el material a cortar. Hoy, los productos Martor suman 270 tipos y las versiones del
modelo; junto con 300 diversas configuraciones de hojas. En Chile son distribuidos exclusivamente por Comercial Andexport Ltda .
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Cuchillo de Seguridad Ultrasafe  No. 105142

Ideal para abrir con seguridad bolsas de plástico y papel. El estribo
protector de la hoja se desplaza muy rápida y automáticamente hacia
adelante cuando la hoja se desprende del material a cortar bloqueándola
aún cuando el disparador permanezca presionado. El Ultrasafe puede
ser utilizado tanto por diestros como por zurdos. De seguridad certificada.

Cuchillo de Seguridad Profi No. 07152

Disponible para personas diestras o zurdas. Cuerpo del mango de
aluminio. La hoja está cargada por un resorte y desaparece
automáticamente en el mango si el cuchillo se desviara del material a
cortar y si no se bloqueara el desplazador. Durante el corte, el dedo
pulgar se debe quitar del desplazador.
Sencillo recambio de la hoja sin tener que emplear medios auxiliares,
solo empujando hacia atrás la parte interior. Seguridad certificada.

Cuchillo de Seguridad Combi No. 109137

Permite un cambio de hoja muy simple además de una lengueta metálica
integrada para cortar los precintos adhesivos de las cajas de cartón.
También sirve para cortar sin problema, gruesas láminas de plástico,
cuero, flejes de embalaje, e incluso, cinturones de seguridad.
Importante: Los zunchos plásticos siempre se deben cortar en ángulo
de 45°.

Pie de Metro

• Posibilidad de Medición externa, interna y profundidad.
• Fabricado en acero inoxidable templado de alta resistencia
   al desgaste.
• Posee tornillo de fijación.
• Tecla conversora de mm/pulgada

Hojas para cortadoras Industriales


